附件：
网络直播 Mic（麦克风）（两发一收，含充电盒）
1、 总体要求
1.满足网络直播视频推广收音效果，因直播间较为空旷，需收音效果清晰。
2、 参数要求
Mic 发射器
无线模式：GFSK 1 Mbps 和 2 Mbps，等效全向辐射功耗（EIRP）<20 dBm
工作频率：2400 MHz 至 2483.5 MHz
电池类型：LiPo 1S，电池容量：320 毫安时，电池能量：1.23 瓦时
电池电压：3.85 伏
充电环境温度：5℃ 至 45℃，工作环境温度：-10℃ 至 45℃
充电时间：1 小时 10 分钟，工作时间：5.5 小时
Mic 接收器
尺寸：长 47.44 毫米，宽 32.21 毫米，高 17.35 毫米
重量：24.9 克
无线模式：GFSK 1 Mbps 和 2 Mbps，等效全向辐射功耗（EIRP）<20 dBm
工作频率：2400 MHz 至 2483.5 MHz
电池类型：LiPo 1S，电池容量：320 毫安时，电池能量：1.23 瓦时
电池电压：3.85 伏
充电环境温度：5℃ 至 45℃，工作环境温度：-10℃ 至 45℃
充电时间：1 小时 10 分钟，工作时间：5 小时
充电盒：
电池容量：2600 毫安时，电池能量：10 瓦时
电池电压：3.87 伏
充电环境温度：5℃ 至 45℃，工作环境温度：5℃ 至 45℃
充电时间：2 小时 40 分钟
工作时间：3 个同时充电，约充电 1.8 次
通用
麦克风指向性：全指向
频率响应：低切功能关：50 Hz 至 20 kHz，低切功能开：150 Hz 至 20 kHz
最大声压级：114 dB SPL，最大输入电平（3.5 毫米）-17 dBV (THD < 0.1%)
等效噪声：23 dBA
监听接口输出功率：最大输出功率 22 mW@1 kHz, 32 Ω
最大传输距离：250 米（FCC），160 米（CE）
在室外空旷无干扰环境中测得。

3、 参数服务资质要求
3.1质保期内免费提供技术支持及日常服务；版本升级或数据更新；
3.2提供有效经营许可执照。
1. 报价附件
报 价 表
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	数量
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注：
1.	供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除数量、单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；
2.	所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；
3.	平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。
4.	报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。

供应商名称（单位盖公章）：                     
日期：                     

